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ZBERNÁ NÁDRŽ 80X40X30 CM (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)
HADICA Z ČERPADLÁ DO FONTÁNY, PRIEMER HADICE PODĽA TYPU FONTÁNY (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)

NOSNÁ ČASŤ POROROŠTU (NAPRÍKLAD PLNÁ TEHLÁ)

JAZIERKOVÁ FÓLIA 200X150 CM (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)
POROROŠT - NOSNÁ ČASŤ PRE FONTÁNU 100X50 CM (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)
MUŠINÁ - JEMNÁ SÍŤOVINA ZABRAŇUJÍCÍ PROPADU OKRASNÉHO KAMENIVA (SOUČÁSTÍ INSTALAČNÍHO SETU)
OKRASNÉ KAMIENKY
ĽUBOVOĽNÁ FONTÁNA

KAMENINOVÝ PODSYP PRE VYROVNANIE NÁDRŽE FRAKCIA 16-32 MM
SÚČASNÁ ZEMINA

ZBERNÁ NÁDRŽ 80X40X30 CM (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)
HADICA Z ČERPADLÁ DO FONTÁNY, PRIEMER HADICE PODĽA TYPU FONTÁNY (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)

KAMENINOVÝ PODSYP PRE POROROŠTY FRAKCIE 16-32 MM

JAZIERKOVÁ FÓLIA 200X150 CM (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)
POROROŠT - NOSNÁ ČASŤ PRE FONTÁNU 100X50 CM (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)
MUŠASINEC - JEMNÁ SIEŤOVINA ZABRAŇUJÚCA PREPADU OKRASNÉHO KAMENIVA (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)
OKRASNÉ KAMIENKY
ĽUBOVOĽNÁ FONTÁNA

KAMENINOVÝ PODSYP PRE VYROVNANIE NÁDRŽE FRAKCIA 16-32 MM
SÚČASNÁ ZEMINA

POROROŠTY NESMÚ LEŽAŤ NA PLASTOVEJ VANIČKE, ALE NA NOSNÝCH BODOCH OKOLO ZBERNEJ NÁDRŽE

POROROŠT - NOSNÁ ČASŤ PRE FONTÁNY 100X50 CM (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)

JAZIERKOVÁ FÓLIA 200X150 CM (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)

NOSNÁ ČASŤ POROROŠTU (NAPRÍKLAD PLNÁ TEHLÁ)
ZBERNÁ NÁDRŽ 80X40X30 CM (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)

ČERPADLO PONORENÉ VO VODE (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)

ČERPADLO PONORENÉ VO VODE (SÚČASŤOU INŠTALAČNÉHO SETU)

INŠTALÁCIA FONTÁNY S VAHOU NAD 30 KG

INŠTALÁCIE FONTÁNY S VAHOU DO 30 KG

DETAIL I.

DETAIL I.

AK JE TO MOŽNÉ, NA ZIMNÉ OBDOBIE JE VHODNÉ ČERPADLO VYTIAHNUŤ. AK NIE, AKO V
NAŠEJ PREDAJNI, JE POTREBNÉ LEN VYČERPAŤ VODU Z NÁDRŽE.


